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Horch 108 
Kfz. 70 D0P0RUCEN0 PRO POKROClLE MODELARE/RECOMMENDED FOR ADVANCED MODELERS 

© Horch 108 typ 1a, typ 40 
Némeckà armàda zadala domàci'm vyrobcùm motorovych 

vozidel podmfnky prò vyvoj terénnfho vozidla prò Wehrmacht 
se standardnfm typem podvozku.(Einheist). Tezkà kategorie téchto 
vozidel byla vyhrazena prò vozy s motory o objemu 3 000 cm3 a vyèéi. 
Hlavni vyrobce téchto vozidel v Némecku byl koncern Auto Union-
Horch. Vozidla tohoto typu mèla standardizovany podvozek skrfhového 
typu, ktery nahradil komercni, drive vyràbénà vozidla. Vozidla z 
koncernu Auto Union-Horch mèla velmi kvalitnf podvozky, ale vyrobné 
nàrocné a drahé. Nàpadnym rysem télo konstrukce byla fiditelna zadnf 
nàprava, kterà umoznovaia vozidlu vynikajfci manévrovaci schopnosti. 
Bohuzel to bylo velmi komplikované. Proto u dalèfch podobnych vozidel 
Horch 1b z roku 1940 bylo toto technické feéeni opuàténo a zadnf osa 
zùstala pevnà. 
Otevfenà osobni karoserie byla lisovanà z plechu, s rezervnfm kolem 
umi'sténym v samostatném prostoru na boku karoserie. Osmivàlcovy 
zàzehovy motor V8 Auto Union-Horch Typ 108 mèi objem 3 823 cm3 
a dàval 90 HP pfi 3_6^p_otàckachza_mJnutjj^es^yn^ronizoyana 
pfevodovka mèla 5 rychlosti vpfed a zpàtecku. Délka vozidla byia 4 850 
mm, celkovà hmotnost óinila 4 300 kg. Uspofadàni kol bylo 4 x 4 , 
maximàlnf rychlost na silnici 90 km za hodinu. 
Vyroba nového podvozku trvala pomérné kràtkou dobu, od roku 1937 
do 1940, vozidla véak slouzila po celou vàlku na véech frontàch, kde 
bojovala Némeckà armàda, Ve vyzbrojni'm seznamu Wehrmachtu byla 
vozidla oznacena jako Kfz 69, protiletadlovà ùprava jako Kfz 81, Je 
znàmo mnoho rùznych ùprav téchto vozidel. 
Vzhledem k tomu, ze vozidla byla nasazena po celou dobu vàlky, 
objevily se na nich véechny druhy kamuflàzi. V Evropé to byla seda 
(Panzer Grau), v Africe pak pi'skovà, nebo se pouzi'vala nouzovà 
kanuflàz z pfsku a klihu. Pozdéji byla èedà barva nahrazena tmavé 
zlutou s hnédymi SI zelenymi skvrnami. V zimè byly vozidla pfetfràny 
bi'lou smytelnou barvou. 

€^ German army started in the mid 1930s the programme to 
J provide the Wehrmacht with off road wehicle on a 
^standardised type of chassis (Einheist). The heavy category 

was reserved for cars determined by 3000cc engine kapacity or over. 
The main producer of these vehicles in Germany there were the Horch-
Auto Union. Cars of this type on the standardised chassis were 
intended to replace commercial cars. The heavy car chassis made by 
Horch was perfekt engineered. A streaking feature was the steerable 
rest axle which made the car very good manoeuvrable, but 
unfortunatelly there was complicated. In the otherwise similar vehicle -
Horch 1b of 1940, this feature was dropped in favour of a conventional 
rest axle. 
The personnel carrier body (Kùbel) was in pressed metal with spare 
wheel recesses at detachable doors. The eight cylinder V8 Auto 
Union/Horch 108 type engine was of 3823 ce capacity and gave 81 HP 
at 3600 rpm.The gearbox gave five forvard speeds and reverse.Lenght 
of the vehicle was 4 850 mm and completed loaded weight was 4 300 
kg. Wheel arrangement was 4 x 4 . Maximum speed on jhe road was 
90 km per hour. 
The actual production period of the standard chassis was short, from 
1937 to 1940, though the vehicles remained in service throughout WW 
Il on ali theatres, where German fought. In the Wehrmachté ordonance 
inventory was designated as Kfz 69, AA modification as Kfz 81. There 
were many different modifications of this vehicle. 
Because cars served throughout WW II, there were applied ali variants 
of German camouflage. In Europe there was Panter Grau (RAL 6006), 
while in Africa there was Sand. Panzer Grau was later replaced by 
Dunkelgelb (RAL 7058) with green or brown mottles. Cars were 
overpainted by whitewash in the winter conditions. 

Technicko-taktlcka data 
Posàdka 1 + 7 
Délka 4 8500 mm 
Sffka 2 000 mm 
Vyéka 2 040 mm 
Rozvor 3 000 mm 
Rozchod pfednfch kol 1 646 mm 
Rozchod zadnfch kol 1 646 mm 
Minimàlni svétlost 250 mm 
Ràm skffnovy 
Max. hmotnost 4 300 kg 
Uziteèné zati'zeni 1 000 kg 
Brzdy hydraulické 
Palivovà nàdrz 1201 
SpotFeba na silnici 32 1/100 km 
Spotfeba v terénu 42 I/100 km 
Pfevodovka 5 stuprìù vpfed/1 zpàteòka 
Karburàtor 2 x Solex 30 BFH 
Motor osmivàlecovy Horch V 108 
Objem 3 823cm3 

Vrtànf 78 mm 
Zdvih 100mm 
Maximàlnf vykon 90 HP/ 3 600 rpm 
Kompresnf pomèr 6,1 :1 

Speciflcations 
Crew 1 + 7 
Lenght 4 8500 mm 
Width 2 000 mm 
Height 2 040 mm 
Wheelbase 3 000 mm 
Front track width 1 646 mm 
Rear track width 1 646 mm 
Minimal ground clearance 250 mm 
Chassis box-type 
Max. weight 4 300 kg 
Payload 1 000 kg 
Brakes hydraulic drive 
Fuel tank 120 litres 
Consumption on the road 32 litres/100 km 
Consumption off road 42 litres/100 km 
Transmission-gear box 5 speeds forward/1 reverse 
Carburetor 2 x Solex 30 BFH 
Engine eight cylinder Horch V 108 
Capacity 3 823 ce 
Bore 78 mm 
Stroke : 100 mm 
Maximum horsepower 90 HP/ 3 600 rpm 
Compression ratio 6,1 :1 
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"Fùhrer Escori Command" 
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UPOZORNÈNl: 
M O D E L O B S A H U J E D R O B N É DlLY 
P O Z O R N A O S T R É H R A N Y 

D O P O R U C E N O P O K R O C I L Y M M O D E L A R Ù M 

M O D E L N E O B S A H U J E L E P I D L O A B A R V Y 

N E V H O D N É P R O D E T I D O 3 L E T 
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PRECAUTION: 
M A Y C O N T A I N S M A L L P A R T S A N D S H A R P E D G E S 

R E C O M M E N D E D F O R A D V A N C E D M O D E L E R S 

G L U E A N D P A I N T A R E N O T I N C L U D E D I N T H E K I T 

N O T S U I T A B L E F O R C H I L D R E N U N D E R 3 Y E A R S 

VORSICHT: 
D A S M O D E L L E N T H À L T K L E I N E T E I L E 

A C H T U N G A U F S C H A R F E K A N T E N 

E M P F O H L E N F Ù R F O R G E S C H R I T T E N E 

M O D E L L B A U E R , D A S M O D E L L E N T H À L T K E I N E N 

K L E B S T O F F U N D F A R B S T O F F E 

N I C H T F Ù R K I N D E R U N T E R 3 J A H R E N G E E I G N E T 
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Horch 108 / Kfz. 70 , 26.tankovà divize, Flak-Abteilung 304, Italie 1943 -1945 

NEZ ZACNETE PRACOVAT: 
Pred samotnym lepeni'm doporucujeme fàdné 
prostudovat stavebni nàvod, jednotlivé sestavy 
modelu a clenéni dflù. Postupujte podle jednotlivych 
sekci navodu a dily oddélujte od ràmeckù az tésné 
pfed sestavovànim. Drobné dily je vhodné nabarvii 
pfed slepeni'm. Bud'te pozornf, dily nejsou ci'slovàny. 

GENERAL 1N5TRUCTIQNS: 
It is recomended that exploded views are studied 
and assembly practised before cementing together. 
Small parts are best painted before assembly. Parts 
should be as drawn and moulded tabs adhering to 
parts removed before assembly. AH parts are not 
numbered. Assemble in sequence. 

ALLGEMEINE BAUTIPS: 
Anordung und Vollzàhligkeit alter Bauteile nach 
Anleitung. Abbildungen und Deckelbild ùbeprùfen. 
Vor Bemalung und Montage Gussgrate entfernen 
und Teilepassung ungeleimt probieren. Nur nàchst-
benotigte Teile von Gussrippen lòsen bzw Sicht-
beutel entnehmen. Einbauteile vorab bemalen. 
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